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О КОМПАНИИ

АРМЕР Инжиниринг – производитель диспетчерской мебели АРМЕР 
 
АРМЕР Инжиниринг специализируется на производстве и проектировании диспетчерской мебели
и автоматизированных рабочих мест (АРМ) для специалистов различных профессий. 
Мы поможем Вам организовать рабочие места, удобные для работников диспетчерских, 
операторских и мониторинговых центров промышленных предприятий, охранных 
и наблюдательных пунктов, медицинских учреждений, дилинговых центров и многих других сфер.  

Мы можем предложить множество опций и решений, касающихся конструктива мебели для 
повышения уровня комфорта человека на рабочем месте.

Мебель АРМЕР отличается высокой эргономичностью - все изделия отвечают строгим 
требованиям качества ГОСТ Р 50923-96 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03  и техническому регламенту 
Таможенного союза ТР ТС 025/2012.  

От подготовки к созданию проекта и до момента использования нас отличает оперативность 
во всех своих действиях в процессе работы над проектом. 
Мы всегда заботимся об удобстве и комфорте на рабочем месте, созданном нами.  

Комплексный и индивидуальный подход в планировании рабочих мест позволяет получить 
наилучший результат для высокой производительности труда и бесперебойной работы 
IT-оборудования. 
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присылаете нам свой запрос 
в любом удобном для вас виде 
(работаем по любой форме ТЗ)

заключаем договор

с вами корректируем и 
согласовываем проект до 
мельчайших подробностей

отправляем в течение дня итоговое 
ТКП с 3D-визуализацией и 
уникальным артикулом для защиты 
проекта

изготавливаем мебель по вашему 
заказу

производим доставку готовой 
продукции

осуществляем монтаж на объекте, 
при необходимости
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТАЯ С НАМИ ВЫ:

Современное производство 
полного цикла

Компания располагает собственным производством 
полного цикла:
начиная с раскроя листового металла, 
заканчивая оснащением аксессуарами готовой продукции. 

Сроки реализации заказа, производства продукции 
строго регламентированы и всегда соблюдаются, но часто 
мы выпускаем продукцию раньше оговоренных сроков.

Заказываете любые модификации
диспетчерской мебели по стабильным 
ценам – у нас свое производство в Санкт-Петербурге.

Получаете коммерческое предложение 
с 3D-визуализацией в течение 1 дня – мы работаем 
быстро.

Можете не разбираться в диспетчерской
мебели – мы работаем по любой форме
технического задания.

Получаете надежного партнера – проектирование,
производство, поставка, монтаж, наладка, мы все
делаем сами и отвечаем за результат.

Вы спокойны за качество и надежность выбранного
решения – наша мебель отвечает самым высоким 
требованиям мировых стандартов.

Получаете заказ в самые сжатые сроки – мы
выручаем своих клиентов и выполняем срочные
заказы.

Больше не меняете диспетчерскую мебель 
на новую – срок службы мебели АРМЕР 25 лет.
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НАШИ КЛИЕНТЫ
Комплексное продуманное 
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Нефтегазовая 
отрасль

Химическая 
промышленность
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системные 
интеграторы

Транспортная 
инфраструктура

Энергетика

Металлургия

Военно  
промышленный 
комплекс
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СЕРИЯ
СТОЛОВ АПЕКС
Профессиональные диспетчерские столы АРМЕР Апекс v3 предназначены 
для работы диспетчеров и операторов в круглосуточном режиме 7 дней в 
неделю. Серия состоит из различных модулей и опций, которые позволяют 
получить индивидуальное решение для широкого спектра задач. Разборный 
стальной каркас позволяет экономить на логистике и избегать проблем, 
связанных с транспортировкой громоздкой мебели. Технический отсек для 
19" оборудования, продуманный кабель-менеджмент, качество материалов 
и сборки делают серию столов Апекс v3 идеальным решением для тех, кто 
ищет эргономичную, удобную, безопасную и продуманную до мелочей мебель 
для диспетчерской.
Столы серии Апекс разработаны с учетом всех требований эргономики: на 
ноги оператора приходится минимум 550 мм свободного пространства до 
технического отсека. Высота рабочей поверхности 780 мм позволяет сидеть 
нога на ногу.

Причины, по которым АРМЕР Апекс v3 можно считать залогом удобства, 
безопасности и эргономичности рабочего места диспетчера:

• Решение уникальных задач организации рабочего пространства за 
счет большого числа различных модулей, проходных тумб и аксессуаров. 

• Размещение всего необходимого оборудования прямо на рабочем месте. 
Помимо стандартных технических отсеков столов глубиной 400 мм, 
в серию включены специальные тумбы глубиной 800 мм для размещения 
крупногабаритных серверов, ИБП и прочей профессиональной 19” техники.  

• Единый и безопасный кабель-менеджмент обеспечен специальным 
кабельным отсеком во всех модулях серии. Он позволяет осуществлять 
сквозную прокладку кабелей и удобную установку оборудования. Простой 
и продуманный доступ к кабельному отсеку упрощает коммутацию 
оборудования и его обслуживание. 

• Дополнительное удобство рабочего места и его эргономичность 
обеспеченны за счет большого числа опций: различные блоки розеток 
прямо на рабочей поверхности, перфорированные экраны для организации 
обособленного пространства, различные варианты полок для папок, 
документов и вещей. Все эти опции создают дополнительные возможности 
для ускорения и упрощения работы оператора. 

• Сочетание функционала и эстетики. Обладая высочайшим уровнем 
функциональности, столы Апекс v3 имеют продуманный строгий стиль 
и лаконичные формы, которые не отвлекают от рабочего процесса. Вся 
серия выполнена из безопасных для человека и оборудования материалов. 
Все модули имеют несколько важных функций: например, проходные 
тумбы решают 2 задачи – организация технического пространства 
и хранение вещей, при этом сохранен единый стиль оформления, 
эстетичный внешний вид и экономия пространства. 

• Качество в деталях: плотное прилегание дверей, беззвучное 
открывание-закрывание за счет резиновых демпферов и качественных 
защелок. Щеточные вводы высокого европейского качества. В столах 
отсутствуют магниты, для обеспечения электромагнитной совместимости. 
Дополнительные ребра жесткости на дверях технического отсека и  многие 
другие детали в серии столов Апекс v3, которые помогают осуществить 
качественный монтаж и круглосуточное использование нашей мебели.
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ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ СТОЛА 
Основной модуль стола Апекс — это прямой стол, рассчитанный на одно рабочее место.
Основной модуль можно использовать самостоятельно, а также совместно с другими модулями, 
компонуя сборки, которые будут подходить конкретно под ваши задачи. 

Основной модуль стола состоит из:  
 
• разборного каркаса из стали;
• технического отсека;
• столешницы из HPL-пластика + влагостойкий МДФ. 

Предусмотрена возможность снятия декоративных опор подстолья при 
объединении столов в компоновки.

Габариты основного модуля Апекс (Ш х Гх В):
1200 х 1000 х 780 мм без перфорированного экрана

1200 мм

1000 мм

780 мм

10 11



ПОВОРОТНЫЕ МОДУЛИ

Поворотный модуль 30°

Поворотный модуль 45°

Поворотный модуль 60°

Поворотный модуль 90°

СТОЛЕШНИЦА
Столешница стола Апекс v3 состоит из двух частей, между которыми расположена мониторная 
рейка, вся конструкция представляет собой единую плоскость. Столешница со стороны оператора 
неподвижна. Дальняя от оператора часть столешницы открывается и представляет собой крышку 
кабельного отсека. 

Особенности и преимущества:

• Удобный доступ в кабельный и технический 
отсек: Крышка кабельного отсека 
выполнена на всю ширину стола - 1200 мм, 
и глубиной - 180 мм (Удобный доступ 
в кабельный и технический отсек).

• Удобство подключения устройств, 
находящихся на столе и эстетичный 
внешний вид обеспечивает щеточный ввод 
в крышке кабельного канала. Щеточный 
ввод высокого европейского качества. 

• Столешница представляет собой сэндвич: 
сверху и снизу HPL-пластик, и посередине 
- влагостойкий МДФ.

• Мягкий резиновый эргономичный бампер 
по кромке столешницы.

• Срок службы столешницы - 25 лет.
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ПРОХОДНЫЕ ТУМБЫ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОХОДНЫЕ ТУМБЫ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
Проходные тумбы для документов — это модули стола Апекс, которые несут двойной функционал. 
С одной стороны, они используются как тумбы с ящиками для хранения, но в то же время они 
имеют стандартный техотсек, позволяющий создать единый кабель-менеджмент во всей сборке. 

Тумбы соединяются с любыми модулями серии Апекс.
Опционально - высокий и низкий перфорированные экраны.

Габаритные размеры Ш х Г х В:
400 х 1000 х 780 мм - тумба шириной 400 мм
615 х 1000 х 780 мм - тумба шириной 615 мм
Глубина техотсека - 800 мм

Габаритные размеры Ш х Г х В:
400 х 1000 х 780 мм - тумба шириной 400 мм
615 х 1000 х 780 мм - тумба шириной 615 мм
Глубина техотсека - 400 мм

Особенности и преимущества:

• Техотсек глубиной 400 мм;
• 3 выдвижных ящика;
• Боковые стенки тумбы - металлические, фасадные крышки ящиков выполнены 

из сэндвич-панели HPL + влагостойкий МДФ.

Проходные тумбы для оборудования — это модули стола Апекс, которые предназначены для 
размещения крупного телекоммуникационного и серверного 19" оборудования. 
Глубина тумбы 800 мм позволяет установить крупногабаритные серверы, ИБП и пр., кроме 
того, тумбы позволяют создать единый кабель-менеджмент во всей сборке. Для установки 
оборудования внутри тумбы расположены рэковые рейки. Передняя и задняя крышки тумбы 
установлены на петлях, боковые - съемные. Для обеспечения безопасности оборудования все 
открывающиеся крышки запираются на ключ. 
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АКСЕССУАРЫ
Большое количество опций стола Апекс создают дополнительные возможности для повышения 
удобства и эргономичности рабочего места.

Высокие перфорированные экраны - 735 мм
Низкие перфорированные экраны - 420 мм

Кронштейны для 
установки мониторов

Карман для документов 
вертикальный 

Блок розеток на рабочем столе

Подставка под документы 
горизонтальная 

Полка малая

Полка большая 

Полка специальная для папок Принудительная вентиляция 
технического отсека

КАБЕЛЬ-МЕНЕДЖМЕНТ
Кабель-менеджмент в серии столов Апекс v3 реализован по принципу непрерывности - любой 
присоединяемый модуль продолжает собой кабельную трасу. Это дает возможность подводить 
кабели практически в любой зоне стола и выполнять коммутацию оборудования в любой точке 
рабочего места.
Во всех базовых модулях стола для раздельного кабельного менеджмента силовых и сигнальных 
проводов расположено по 2 кабель-канала.
Кабельный отсек по ширине выполнен в философии стандартного серверного оборудования. 
Ширина кабельного отсека составляет 6 юнитов, каждый кабельный канал имеют ширину 2 юнита. 
Соответственно 2 кабель-канала могут быть расположены на шине так, как удобнее инженерам 
при монтаже, а в оставшиеся 2 пустых юнита может быть установлено любое стандартное 
оборудование 19 дюймов на 1 или на 2 юнита. Расширенные окна в кабельных каналах 
рассчитаны под вилку Schuko.

Технический отсек всех модулей стола Апекс, кроме тумб для оборудования, имеет глубину 400 
мм. Тумбы для оборудования имеют глубину 800 мм. 

Доступ в технический отсек осуществляется со всех сторон: 
• Через открывающиеся дверцы с фронтальной и задней части стола, запирающиеся на ключ;
• Через съемные боковые панели, запирающиеся на ключ;
• Через съёмные панели пола;
• Через открывающуюся крышку кабельного отсека.   

Особенности и преимущества: 

• Перфорация в дверцах техотсека для предотвращения перегрева оборудования.
• Плотное прилегание дверей и беззвучное открывание-закрывание за счет резиновых 

демпферов и качественных защелок.
• Жесткие дверцы с дополнительными ребрами жесткости.
• В конструкции нет магнитов, а значит нет электромагнитных помех.
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ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ СТОЛОВ ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ СТОЛОВ 

Стол Апекс, С-образной формы, рассчитан на 2 рабочих места. Ширина основных модулей – 1200 
мм, глубина – 1000 мм, поворотный модуль 30°, техотсек глубиной 400 мм, тумбы для документов, 
верхний перфорированный экран. Аксессуары: подставка под документы горизонтальная, карман 
для документов вертикальный, блок розеток.

Стол Апекс прямой, на одно рабочее место. Ширина основного модуля – 1200 мм, глубина – 1000 
мм, техотсек глубиной 400 мм, верхний перфорированный экран. Аксессуары: подставка под 
документы горизонтальная, карман для документов вертикальный, блок розеток, принудительная 
вентиляция техотсека.

Стол Апекс, Г-образной формы, рассчитан на 2 рабочих места. Ширина основных модулей – 1200 
мм, глубина – 1000 мм, поворотный модуль 900, техотсек глубиной 400 мм, тумба для документов, 
тумба для оборудования, принудительная вентиляция техотсека.

Стол Апекс прямой, на 2 рабочих места. Ширина модулей – 1200 мм, глубина – 1000 мм, техотсек 
глубиной 400 мм, тумба для документов, принудительная вентиляция техотсека.
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СЕРИЯ
СТОЛОВ СИРИУС
Сириус - серия профессиональной диспетчерской мебели АРМЕР. 
Основной отличительной особенностью данной серии является стальной 
неразборный каркас, благодаря которому получается значительно снизить 
стоимость конструкции, добиться высокой прочности и отказаться от сборки 
мебели на объекте. 

Столы серии Сириус могут быть без технического отсека, с техническим 
отсеком и с техническим отсеком пониженного уровня. 

Технический отсек дает возможность расположить большое число различного 
оборудования на местах работы оператора. 
Модульность конструкции и большое число стандартных составных 
элементов, позволяет собирать любые вариации диспетчерских столов, 
подходящие под разные задачи и габариты помещения.

Все столы данной серии оснащены продуманным кабель-менеджментом, 
что позволяет добиться эстетичного внешнего вида и легкости монтажа. 
 
Эргономика данной серии позволяет комфортно работать операторам 
и диспетчерам в круглосуточном режиме 7 дней в неделю. 

Собственное производство позволяет создавать различные цветовые 
вариации столов и брендировать мебель под нужды заказчика.
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без технического отсека (ТО)
СЕРИЯ СТОЛОВ СИРИУС

Серия диспетчерских столов Сириус без технического отсека предназначена для тех случаев, 
когда нет необходимости устанавливать телекоммуникационное оборудование 
и прочую вычислительную технику непосредственно в стол диспетчера. 
 
Несмотря на это, у стола есть просторный кабель-канал, куда помимо кабелей можно 
установить тонкие клиенты и иную малогабаритную электронику.  

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ СТОЛА 
Основным элементом диспетчерского пульта управления является модуль стола, к которому могут 
присоединяться другие модули. 
Модуль стола с двумя опорными стойками называется основным, он может использоваться 
самостоятельно, как отдельно стоящий или как часть системы, состоящий из нескольких модулей. 

Стандартный модуль стола Сириус без ТО 
состоит из: 
• Каркаса: двух опорных стоек, 

усиленного горизонтального профиля 
и скрытого кабель-канала.

• Столешница - сэндвич: сверху и 
снизу HPL-пластик, и посередине - 
влагостойкий МДФ 
Цвет каркаса по умолчанию - 
Light Gray RAL7035 (светло-серый).  
По индивидуальным требованиям 
выполняется в других цветах.

Габариты основного модуля стола:
Ширина от 400 мм до 2200 мм с шагом 100 мм 
Глубина от 800 мм до 1200 мм с шагом в 100 мм
Высота столешницы 750 мм

Опционально: 

• Эргономичный вырез в столешнице для 
оператора;

• Мягкий бампер столешницы;
• Монтажные профили для крепления 

мониторов при опорах выше столешницы;
• Различные варианты кронштейнов для 

крепления разного числа мониторов;
• Перфорированные защитные экраны 

(под столешницей и над столешницей, при 
наличии опор выше столешницы);

• Полки для клавиатуры под столешницей;
• Подставки под системные блоки компьютера;
• Различные врезные модули.
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Скрытый кабель-каналь

Встроенный трекбол и другие 
элементы управления

Усиленный горизонтальный 
профиль

Полка для клавиатурыПолка для ПК

ПОВОРОТНЫЕ МОДУЛИ
к столам серии Сириус:

Столешница угол 30 градусов

Столешница угол 60 градусов

Столешница угол 90 градусов

Столешница угол 45 градусов

Столешница угол 90 градусов

Поворотные модули разработаны на разные углы поворота. Используя их, можно создать 
компоновку стола, которая будет подходить под ваши задачи и габариты помещения. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
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КАБЕЛЬ-МЕНЕДЖМЕНТ
• единая система кабель-каналов, проходящих в опорных стойках и под столешницей;  
• возможность прокладывать кабель по всей длине конструкции, через все модули;
• удобный монтаж за счет отодвигающийся столешницы и быстросъёмных крышек 

кабель-каналов;
• возможность подвести внешний кабель к любой точке стола: щеточные вводы на вход в стол 

и вывод на столешницу;
• широкий кабель-канал позволяет спрятать в него все провода и даже разместить в нём 

компактное оборудование — KVM-модули, блоки розеток, есть возможность установить 
DIN-рейку с автоматами и клеммными зажимами;

• разделенный кабель-канал для слаботочных и силовых линий.

СТОЛЕШНИЦЫ
Столешница представляет собой сэндвич: сверху и снизу HPL-пластик, и посередине - 
влагостойкий МДФ. HPL-пластик — это наиболее износостойкий материал, из всех применяемых 
для этих целей. Он гипоаллергенен, антистатичен и препятствует размножению бактерий на 
поверхности, легко моется в простой мыльной воде.

Особенности и преимущества:

• Доступен широкий спектр цветовых 
решений и текстуры поверхности 
столешницы.

• Столешницы эргономичны и имеют 
эргономичный вырез, что снижает нагрузку 
на руки.

• Дополнительно может быть установлен 
мягкий бампер для снижения травматизма 
и повышения эргономических качеств.

• Опционально мы можем сделать 
эргономичный вырез столешницы для 
ещё более комфортных условий работы 
оператора.

• При необходимости в столешницу могут 
быть врезаны дополнительные элементы: 
встраиваемые силовые, RJ и USB розетки, 
пульты управления, клавиатуры, трекболы, 
мониторы и прочие элементы.

• Столешницы имеют щеточные вводы для 
удобного подведения кабеля к мониторам, 
клавиатурам и прочим устройствам, стоящим 
на столе.

Эргономичный вырез

Мягкий бампер

Встроенные элементы 
управления

Удобный щеточный ввод

2726



УСТАНОВКА МОНИТОРОВ
Установка мониторов может производиться в 1, 2 или 3 яруса.

Крепление мониторов может быть осуществлено:
• На кронштейнах, которые устанавливаются на столешницу и могут перемещаться в ходе 

работы оператора (рис. 1).
• На кронштейнах, которые жестко крепятся к столешнице (рис. 2).
• На кронштейны, которые крепятся к поперечным штангам, которые после сборки 

представляют собой единую конструкцию с каркасом стола. Перемещение мониторов 
в горизонтальной плоскости осуществляется по всей длине штанги (рис. 3).

Установка мониторов 
на обычный, подвижный 
кронштейн

Рис. 1. Рис. 2.

Рис. 3.

Установка мониторов на 
стационарный кронштейн 

Установка мониторов 
на кронштейн на задний 
перфорированный экран

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ
Перфорированные экраны помогают создать более приватное рабочее место и разграничить 
рабочие зоны сотрудников, которые сидят напротив друг друга.  
Перфорированные защитные экраны могут устанавливаться на столы серии Сириус без ТО как 
над столешницей, так и под ней. 

Нижний 
перфорированный 
экран

Верхний 
перфорированный 
экран
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ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ СТОЛОВ ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ СТОЛОВ 

Столы Сириус без ТО, прямые, шириной 1600 мм, рассчитаны на 2 рабочих места. 
Снизу экран защитный перфорированный. Тумбы для документов.  

Стол Сириус без ТО прямой, шириной 1700 мм, рассчитан на 1 рабочее место.  
Кронштейн на 2 монитора. Тумба для документов. Защитный нижний перфорированный экран.

Стол Сириус без ТО, П-образной формы, рассчитан на 4 рабочих места. 
Снизу экран защитный перфорированный. Тумбы для документов.  

Стол Сириус без ТО, Г-образной формы, рассчитан на 4 рабочих места. Основные модули - 
шириной 1700 мм, нижний перфорированный экран. Тумбы для документов.
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с техническим отсеком (ТО)
СЕРИЯ СТОЛОВ СИРИУС

Серия диспетчерских столов Сириус с техническим отсеком предназначена для тех случаев, 
когда нет возможности вынести вычислительную и телекоммуникационную технику в 
отдельное помещение или ее нужно устанавливать в непосредственной близости от места 
работы оператора. 
 
В линейке столов Сириус с техническим отсеком есть два варианта глубины ТО: 400 и 650 мм 
(в зависимости от оборудования, которое необходимо установить рядом с оператором).

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ СТОЛА 
Основным элементом диспетчерского пульта управления является модуль стола, к которому могут 
присоединяться другие модули. 
Модуль стола с двумя опорными стойками называется основным, он может использоваться 
самостоятельно, как отдельно стоящий или как часть системы, состоящий из нескольких модулей. 

Стандартный модуль стола Сириус с ТО 
состоит из: 
• Каркаса: двух опорных стоек, 

усиленного горизонтального профиля и 
скрытого кабель-канала.

• Технического отсека.
• Столешница - сэндвич: сверху и 

снизу HPL-пластик, и посередине - 
влагостойкий МДФ. 
Цвет каркаса по умолчанию - Light Gray 
RAL7035 (светло-серый).  
По индивидуальным требованиям 
выполняется в других цветах.

Опционально: 

• Эргономичный вырез в столешнице 
для оператора;

• Мягкий бампер столешницы;
• Монтажные профили для крепления монито-

ров (при опорах выше столешницы);
• Различные варианты кронштейнов 

для крепления разного числа мониторов;
• Перфорированные защитные экраны над 

столешницей (при наличии опор выше сто-
лешницы);

• Полки для клавиатуры под столешницей;
• Различные врезные модули.

Габариты основного модуля стола Сириус с ТО:
Ширина от 400 мм до 2200 мм с шагом 100 мм 
Глубина стола 1000, 1100 и 1200 мм
Глубина техотсека 400 или 650 мм
Высота столешницы 750 мм
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Полка для клавиатуры 
под столешницей

Дополнительные розетки 
и  USB входы

ПОВОРОТНЫЕ МОДУЛИ

Столешница угол 30 градусов

Столешница угол 60 градусов

Столешница угол 90 градусов

Столешница угол 45 градусов

Столешница угол 90 градусов

Эргономичный вырез 
и мягкий бампер 
столешницы

Технический отсек для 
оборудования глубиной 
400 или 650 мм

Поворотные модули разработаны на разные углы поворота. Используя их, можно создать 
компоновку стола, которая будет подходить под ваши задачи и габариты помещения. 

к столам серии Сириус с ТО:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
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КАБЕЛЬ-МЕНЕДЖМЕНТ
• единая система кабель-каналов, проходящих в опорных стойках и под столешницей;  
• возможность прокладывать кабель по всей длине конструкции, через все модули;
• удобный монтаж за счет отодвигающийся столешницы;
• возможность подвести внешний кабель к любой точке стола: щеточные вводы на вход в стол 

и вывод на столешницу; 
• широкий кабель-канал позволяет спрятать в него все провода и даже разместить в нём 

компактное оборудование - KVM-переключатели и прочее. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТСЕК
Технический отсек (ТО) предназначен для удобного размещения и подключения оборудования. 
Имеет двери и съемные панели с перфорацией для хорошей вентиляции и доступа к 
оборудованию в техотсеке. А также стол может быть оснащен принудительной вентиляцией.  
ТО также имеет адаптеры для размещения 19-ти дюймового оборудования на 13U и заземление 
для обеспечения безопасности. Он обеспечивает защиту оборудования от пыли и шума, а также 
предотвращает несанкционированный доступ. Кроме того, ТО может быть использован для 
установки дополнительного оборудования, делая его многофункциональным пространством для 
хранения 
и подключения технических устройств. 

ТО глубиной 400 мм предназначен для размещения KVM-модулей, блоков розеток, 
патч-кордов, системных блоков, стоечного оборудования, источников бесперебойного питания 
(ИБП), DIN-реек с контроллерами, реле и автоматических выключателей и прочего технического 
оборудования. ТО глубиной 650 мм предназначен для размещения того же оборудования, как 
в ТО глубиной 400 мм, а также: промышленные компьютеры, серверы, коммутаторы и прочее 
габаритное оборудование.  

600 мм

1000мм

400мм

550 мм

1200мм

650мм
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СТОЛЕШНИЦЫ
Столешница представляет собой сэндвич: сверху и снизу HPL-пластик, и посередине - 
влагостойкий МДФ.   HPL-пластик — это наиболее износостойкий материал из всех применяемых 
для этих целей. Он гипоаллергенен, антистатичен и препятствует размножению бактерий на 
поверхности, легко моется в простой мыльной воде.

Особенности и преимущества: 

• Доступен широкий спектр цветовых решений 
и текстуры поверхности столешницы. 

• Столешницы эргономичны и имеют 
эргономичный вырез, что снижает нагрузку 
на руки.

• Дополнительно может быть установлен 
мягкий бампер для снижения травматизма 
и повышения эргономических качеств.

• Опционально мы можем сделать 
эргономичный вырез столешницы для 
ещё более комфортных условий работы 
оператора.

• При необходимости в столешницу могут 
быть врезаны дополнительные элементы: 
встраиваемые силовые, RJ и USB розетки, 
пульты управления, клавиатуры, трекболы, 
мониторы и прочие элементы.

• Столешницы имеют щеточные вводы для 
удобного подведения кабеля к мониторам, 
клавиатурам и прочим устройствам, 
стоящим на столе.

Технический отсек стола Сириус подходит для установки различного телекоммуникационного 
оборудования.

Простой и удобный доступ в технический отсек со всех сторон, а также через пол 
и отодвигающуюся столешницу. Все крышки технического отсека запираются на ключ. 

Стоечное 19” 
оборудование, ИБП, 
серверы и пр.

Щеточный ввод в полу

Полки
под оборудование
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УСТАНОВКА МОНИТОРОВ
Установка мониторов может производиться в 1, 2 или 3 яруса.

Крепление мониторов может быть осуществлено:
• На кронштейнах, которые устанавливаются на столешницу и могут перемещаться в ходе 

работы оператор (рис. 1).
• На кронштейнах, которые жестко крепятся к столешнице (рис. 2).
• На кронштейны, которые крепятся к поперечным штангам, которые после сборки 

представляют собой единую конструкцию с каркасом стола. 
Перемещение мониторов в горизонтальной плоскости осуществляется по всей длине штанги  
(рис. 3).

Установка мониторов 
на обычный, подвижный 
кронштейн

Установка мониторов 
на стационарный 
кронштейн

Установка мониторов 
на кронштейн на задний 
перфорированный экран

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ
Перфорированные экраны помогают создать более приватное рабочее место и разграничить 
рабочие зоны сотрудников, которые сидят напротив друг друга.  
Перфорированные защитные экраны могут устанавливаться на столы серии Сириус с ТО только 
над столешницей. 

Рис. 1. Рис. 2.

Рис. 3.
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ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ СТОЛОВ ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ СТОЛОВ 

Стол Сириус С-образной формы, шириной 1200 мм, с техотсеком глубиной 400 мм.
Два поворотных подуля на 45°, рассчитан на 2 рабочих места.  

Стол прямой Сириус шириной 1200 мм, глубина 1000 мм, с техотсеком глубиной 400 мм, рассчитан 
на 1 рабочее место.  

Стол Сириус, С-образной формы, ширина каждого модуля 1200 мм, техотсек глубиной 400 мм.
Два поворотных модуля на 45°, рассчитан на 4 рабочих места.

Стол Сириус с ТО, Г-образной формы, шириной 1200 и 1400 мм, с техотсеком 400 мм                   
и поворотными модулями на 90°. Рассчитан на 3 рабочих места. Тумбы для документов.
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с техническим отсеком (ТО) пониженного уровня
СЕРИЯ СТОЛОВ СИРИУС ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ СТОЛА 

Основным элементом диспетчерского пульта управления является модуль стола, к которому могут 
присоединяться другие модули. 
Модуль стола с двумя опорными стойками называется основным, он может использоваться 
самостоятельно, как отдельно стоящий или как часть системы, состоящий из нескольких модулей. 

Стандартный модуль стола Сириус с ТО 
состоит из: 
• Каркаса: двух опорных стоек, 

усиленного горизонтального профиля, 
скрытого кабель-канала;

• Технического отсека;
• Столешница - сэндвич: сверху 

и снизу HPL-пластик, и посередине - 
влагостойкий МДФ.

• Цвет каркаса по умолчанию - Light Gray 
RAL7035 (светло-серый).  
По индивидуальным требованиям 
выполняется в других цветах.

Габариты основного модуля стола:
Ширина от 400 мм до 2200 мм с шагом 100 мм 
Глубина стола 1000, 1100 и 1200 мм
Глубина техотсека 400 или 650 мм
Высота столешницы 750 мм

Опционально: 

• Эргономичный вырез в столешнице 
для оператора;

• Мягкий бампер столешницы;
• Различные варианты кронштейнов 

для крепления разного числа мониторов;
• Полки для клавиатуры под столешницей;
• Выдвижные полки для оборудования;
• Различные врезные модули.

Серия диспетчерских столов Сириус с техническим отсеком пониженного уровня 
предназначена для тех случаев, когда нет возможности вынести вычислительную 
и телекоммуникационную технику в отдельное помещение, или ее нужно устанавливать 
в непосредственной близости от места работы оператора. В линейке столов Сириус 
с техническим отсеком есть два варианта глубины ТО: 400 и 650 мм. В зависимости 
от оборудования, которое необходимо установить рядом с оператором.

Пониженный уровень подходит для тех ситуаций, когда за столом оператора располагается 
видеостена, мнемостена или другой объект для визуального наблюдения. Пониженный 
уровень технического отсека позволяет установить мониторы ниже и тем самым увеличить 
область визуального контроля.
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Техотсек глубиной 400 мм 
или 650 мм

Блок розеток

Полка
под клавиатуру

Эргономичный 
вырез столешницы

Мягкий бампер
столешницы

КАБЕЛЬ-МЕНЕДЖМЕНТ
• единая система кабель-каналов, проходящих в опорных стойках и под столешницей;  
• удобная система прокладки кабеля внутри технических отсеков; 
• возможность прокладывать кабель по всей длине конструкции, через все модули;
• удобный монтаж за счет отодвигающийся столешницы;
• возможность подвести внешний кабель к любой точке стола: щеточные вводы на вход в стол 

и вывод на столешницу;
• широкий кабель-канал позволяет спрятать в него все провода и даже разместить в нём 

компактное оборудование - KVM-переключатели и прочее.

к столам серии Сириус с ТО пониженного уровня:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
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СТОЛЕШНИЦЫ
Столешница представляет собой сэндвич: сверху и снизу HPL-пластик, и посередине - 
влагостойкий МДФ. HPL-пластик — это наиболее износостойкий материал из всех применяемых 
для этих целей. Он гипоаллергенен, антистатичен и препятствует размножению бактерий на 
поверхности, легко моется в простой мыльной воде.

Особенности и преимущества: 

• Доступен широкий спектр цветовых решений 
и текстуры поверхности столешницы. 

• Столешницы эргономичны и имеют 
эргономичный вырез, что снижает нагрузку 
на руки.

• Дополнительно может быть установлен 
мягкий бампер для снижения травматизма 
и повышения эргономических качеств.

• Опционально мы можем сделать 
эргономичный вырез столешницы для 
ещё более комфортных условий работы 
оператора.

• При необходимости в столешницу могут 
быть врезаны дополнительные элементы: 
встраиваемые силовые, RJ и USB розетки, 
пульты управления, клавиатуры, трекболы, 
мониторы и прочие элементы.

• Столешницы имеют щеточные вводы для 
удобного подведения кабеля к мониторам, 
клавиатурам и прочим устройствам, 
стоящим на столе.

УСТАНОВКА МОНИТОРОВ
Пониженный уровень техотсека специально создан для тех ситуаций, когда за столом оператора 
располагается видеостена, мнемостена или другой объект для визуального наблюдения. 
Пониженный уровень технического отсека позволяет установить мониторы ниже и тем самым 
увеличить область визуального контроля. 

Крепление мониторов осуществляется 
на кронштейны, которые устанавливаются на мониторную рейку, находящуюся на пониженном 
уровне ТО. Перемещение мониторов в горизонтальной плоскости осуществляется по всей длине 
штанги.
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ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ СТОЛОВ ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ СТОЛОВ 

Стол Сириус прямой, с техотсеком и пониженным уровнем. Ширина модуля - 1600 мм, техотсек 
глубиной 400 мм. Оснащение доп. эргономичными аксессуарами: эрговырез столешницы, мягкий 
бампер столешницы, выдвигающаяся полка для клавиатуры, блок розеток, встроенный в 
столешницу.

Стол Сириус, С-образной формы, с пониженным уровнем, ширина модулей 1000 и 1400 мм, 
техотсек глубиной 400 мм. Два поворотных модуля на 30°. Столы рассчитаны на 2 рабочих места. 
Тумбы для документов.

Стол Сириус, С- образной формы с пониженным уровнем ТО, рассчитан на 6 мест,  модули 
шириной 1200 мм, техотсек глубиной 400 мм.. Два поворотных модуля на 30°.
Тумбы для документов.

Стол Сириус, П-образной формы, с пониженным уровнем, ширина модулей 1300 и 1400 мм,       
техотсек глубиной 400 мм. Два поворотных модуля на 90°, стол рассчитан на 3 рабочих места. 
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СЕРИЯ
СТОЛОВ АРМЕР
АРМЕР - базовая серия столов с разборным каркасом из экструдированного 
алюминиевого профиля. 
Благодаря модульности конструкции и большому числу стандартных 
составных элементов, мы можем собирать любые вариации диспетчерских 
столов, подходящие под разные задачи и габариты помещения. 
Разборный каркас обеспечивает удобство транспортировки и легкость 
сборки на объекте.
Все столы данной серии оснащены продуманным кабель-менеджментом, что 
позволяет добиться эстетичного внешнего вида и легкости монтажа. 
 

Эргономика данной серии позволяет комфортно работать операторам 
и диспетчерам в круглосуточном режиме 7 дней в неделю. 
Столы серии АРМЕР могут быть без технического отсека, с техническим 
отсеком и с техническим отсеком пониженного уровня. 
Технический отсек дает возможность расположить большое число различного 
оборудования на местах работы оператора. 
 Собственное производство позволяет создавать различные цветовые 
вариации столов и брендировать мебель под нужды заказчика.
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без технического отсека (ТО)
СЕРИЯ СТОЛОВ АРМЕР

Серия диспетчерских столов АРМЕР без технического отсека предназначена для тех случаев, 
когда нет необходимости устанавливать телекоммуникационное оборудование и прочую 
вычислительную технику, непосредственно в стол диспетчера. Несмотря на это, у стола есть 
просторный кабель-канал, куда помимо кабелей можно установить тонкие клиенты и иную 
малогабаритную электронику.

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ СТОЛА 
Основным элементом диспетчерского пульта управления является модуль стола, к которому могут 
присоединяться другие модули. 
Модуль стола с двумя опорными стойками называется основным, он может использоваться 
самостоятельно, как отдельно стоящий или как часть системы, состоящий из нескольких модулей. 

Стандартный модуль стола АРМЕР без ТО 
состоит из: 
• Каркаса: двух опорных стоек, усиленного 

горизонтального профиля и скрытого 
кабель-канала.

• Столешница - сэндвич: сверху и 
снизу HPL-пластик, и посередине - 
влагостойкий МДФ. Цвет каркаса по 
умолчанию - Light Gray RAL7035 (светло-
серый).  
По индивидуальным требованиям 
выполняется в других цветах. 

Опционально: 

• Эргономичный вырез в столешнице 
для оператора;

• Мягкий бампер столешницы;
• Монтажные профили для крепления монито-

ров (при опорах выше столешницы);
• Различные варианты кронштейнов для кре-

пления разного числа мониторов;
• Перфорированные защитные экраны над 

столешницей (при наличии опор выше сто-
лешницы);

• Полки для клавиатуры под столешницей;
• Различные врезные модули.

Габариты основного модуля стола АРМЕР:
Ширина от 600 мм до 2000 мм с шагом 200 мм 
Глубина 700 мм или 900 мм 
Высота столешницы 750 мм
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Полка под ПК

Перфорированный 
экран нижний

Перфорированный 
экран верхний

Полка
под клавиатуру

Эргономичный 
вырез столешницы

ПОВОРОТНЫЕ МОДУЛИ
Основным элементом диспетчерского пульта управления является модуль стола, к которому могут 
присоединяться другие модули. 
Модуль стола с двумя опорными стойками называется основным, он может использоваться 
самостоятельно, как отдельно стоящий или как часть системы, состоящий из нескольких модулей. 

Столешница угол 30 градусов

Столешница угол 60 градусов

Столешница угол 90 градусов

Столешница угол 45 градусов

Столешница угол 90 градусов

к столам серии Армер без ТО:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
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КАБЕЛЬ-МЕНЕДЖМЕНТ
• единая система кабель-каналов, проходящих в опорных стойках и под столешницей; 
• возможность прокладывать кабель по всей длине конструкции, через все модули;
• удобный монтаж за счет отодвигающейся столешницы и быстросъёмных крышек кабель-

каналов;
• возможность подвести внешний кабель к любой точке стола: щеточные вводы на вход в стол 

и вывод на столешницу; 
• широкий кабель-канал позволяет спрятать в него все провода и даже разместить в нём 

компактное оборудование - KVM-модули, блоки розеток, есть возможность установить 
DIN-рейку с автоматами и клеммными зажимами.

СТОЛЕШНИЦЫ
Столешница представляет собой сэндвич: сверху и снизу HPL-пластик, и посередине - 
влагостойкий МДФ. HPL-пластик — это наиболее износостойкий материал из всех применяемых 
для этих целей. Он гипоаллергенен, антистатичен и препятствует размножению бактерий на 
поверхности, легко моется в простой мыльной воде.

Особенности и преимущества: 

• Доступен широкий спектр цветовых 
решений и текстуры поверхности 
столешницы. 

• Столешницы эргономичны и имеют 
эргономичный вырез, что снижает нагрузку 
на руки.

• Дополнительно может быть установлен 
мягкий бампер для снижения травматизма и 
повышения эргономических качеств.

• Опционально мы можем сделать 
эргономичный вырез столешницы для 
ещё более комфортных условий работы 
оператора.

• При необходимости в столешницу могут 
быть врезаны дополнительные элементы: 
встраиваемые силовые, RJ и USB розетки, 
пульты управления, клавиатуры, трекболы, 
мониторы и прочие элементы.

• Столешницы имеют щеточные вводы для 
удобного подведения кабеля к мониторам, 
клавиатурам и прочим устройствам, стоящим 
на столе.
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УСТАНОВКА МОНИТОРОВ
Установка мониторов может производиться в 1, 2 или 3 яруса.

Крепление мониторов может быть осуществлено:
• На кронштейнах, которые устанавливаются на столешницу и могут перемещаться в ходе 

работы оператора (рис. 1).
• На кронштейнах, которые жестко крепятся к столешнице (рис. 2).
• На кронштейны, которые крепятся к поперечным штангам, которые после сборки 

представляют собой единую конструкцию с каркасом стола. 
Перемещение мониторов в горизонтальной плоскости осуществляется по всей длине штанги 
(рис. 3).

Установка мониторов 
на обычный, подвижный 
кронштейн

Установка мониторов 
на стационарный 
кронштейн

Установка мониторов 
на кронштейн на задний 
перфорированный экран

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ
Перфорированные экраны помогают создать более приватное рабочее место и разграничить 
рабочие зоны сотрудников, которые сидят напротив друг друга.  
Перфорированные защитные экраны могут устанавливаться на столы серии АРМЕР без ТО 
как над столешницей, так и под ней. 

Рис. 1. Рис. 2.

Рис. 3.

Нижний 
перфорированный 
экран

Верхний 
перфорированный 
экран
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ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ СТОЛОВ ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ СТОЛОВ 

Стол АРМЕР прямой, на 2 рабочих места. Ширина модулей 1200 мм. Каждое рабочее место 
оснащено 2 мониторами на кронштейне, тумбами для документов и вещей.

Стол прямой АРМЕР шириной 1200 мм, глубина 1000 мм, защитный перфорированный экран 
сверху и снизу столешницы, швеллер крепления дополнительного оборудования.
Рассчитан на 1 рабочее место.  

Стол АРМЕР, Г-образной формы, ширина модулей 1000 мм рассчитан на 4 рабочих места. Два 
поворотных модуля по 45°. Внизу защитный перфорированный. Тумбы для документов.

Стол С-образный АРМЕР, модули шириной 1200 мм и 1800 мм, рассчитан на 4 человека. 
4 поворотных модуля по 90°. Защитный перфорированный экран установлен и сверху, и снизу под 
столешницей. Тумбы для документов. Швеллер крепления дополнительного оборудования у всех 
модулей. 
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с техническим отсеком (ТО)
СЕРИЯ СТОЛОВ АРМЕР ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ СТОЛА 

Основным элементом диспетчерского пульта управления является модуль стола, к которому могут 
присоединяться другие модули. 
Модуль стола с двумя опорными стойками называется основным, он может использоваться 
самостоятельно, как отдельно стоящий или как часть системы, состоящий из нескольких модулей. 

Стандартный модуль стола АРМЕР с ТО 
состоит из: 
• Каркаса: двух опорных стоек, 

усиленного горизонтального профиля 
и скрытого кабель-канала;

• Технического отсека;
• Столешница - сэндвич: сверху и 

снизу HPL-пластик, и посередине - 
влагостойкий МДФ. Цвет каркаса 
по умолчанию - Light Gray RAL7035 
(светло-серый). По индивидуальным 
требованиям выполняется в других 
цветах. 

Опционально: 

• Эргономичный вырез в столешнице для опера-
тора;

• Мягкий бампер столешницы;
• Различные варианты кронштейнов для кре-

пления разного числа мониторов;
• Перфорированные защитные экраны над 

столешницей (при наличии опор выше столеш-
ницы);

• Полки для клавиатуры под столешницей;
• Выдвижные полки для оборудования;
• Различные врезные модули.

Габариты основного модуля стола АРМЕР с ТО:
Ширина от 600 мм до 2000 мм с шагом 200 мм 
Глубина стола 700 или 900 мм
Глубина техотсека 300 или 650 мм
Высота столешницы 750 мм

Серия диспетчерских столов АРМЕР с техническим отсеком предназначена для тех случаев, 
когда нет возможности вынести вычислительную и телекоммуникационную технику 
в отдельное помещение, или ее нужно устанавливать в непосредственной близости от места 
работы оператора. В линейке столов АРМЕР с техническим отсеком есть два варианта 
глубины ТО: 400 и 650 мм. В зависимости от оборудования, которое необходимо установить 
рядом с оператором.
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Перфорированный 
экран верхний

Техотсек глубиной 300 мм 
или 650 мм

Полка
под клавиатуру

Подставка под 
телефон

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТСЕК
Технический отсек (ТО) предназначен для удобного размещения и подключения оборудования. 
Имеет съемные панели для доступа к установленному оборудованию и хорошую вентиляцию, 
а также может быть оснащен принудительной вентиляцией и заземлением. ТО также имеет 
адаптеры для размещения 19-ти дюймового оборудования на 13U и заземление для обеспечения 
безопасности. Он обеспечивает защиту оборудования от пыли и шума, а также предотвращает 
несанкционированный доступ. Кроме того, ТО может быть использован для установки 
дополнительного оборудования, делая его многофункциональным пространством для хранения 
и подключения технических устройств. 

У серии АРМЕР может быть технический отсек глубиной 300 и 650 мм. 
ТО глубиной 400 мм предназначен для размещения KVM-модулей, блоков розеток, 
патч-кордов, системных блоков (горизонтального или вертикального типов), стоечного 
оборудования, источников бесперебойного питания (ИБП), DIN-реек с контроллерами, реле
и автоматических выключателей и прочего технического оборудования.
ТО глубиной 650 мм предназначен для размещения того же оборудования, как в ТО глубиной 
300 мм, а также: промышленные компьютеры, серверы, коммутаторы и прочее габаритное 
оборудование.  

к столам серии Армер с ТО:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
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КАБЕЛЬ-МЕНЕДЖМЕНТ
• единая система кабель-каналов, проходящих в опорных стойках и под столешницей;  
• возможность прокладывать кабель по всей длине конструкции, через все модули;
• удобный монтаж за счет, отодвигающийся столешницы;
• возможность подвести внешний кабель к любой точке стола: щеточные вводы на вход в стол 

и вывод на столешницу; 
• широкий кабель-канал позволяет спрятать в него все провода и даже разместить в нём 

компактное оборудование - KVM-переключатели и прочее. 

СТОЛЕШНИЦЫ
Столешница представляет собой сэндвич: сверху и снизу HPL-пластик, и посередине - 
влагостойкий МДФ. HPL-пластик — это наиболее износостойкий материал из всех применяемых 
для этих целей. Он гипоаллергенен, антистатичен и препятствует размножению бактерий на 
поверхности, легко моется в простой мыльной воде.

Особенности и преимущества: 

• Доступен широкий спектр цветовых 
решений и текстуры поверхности 
столешницы .

• Столешницы эргономичны и имеют 
эргономичный вырез, что снижает 
нагрузку на руки.

• Дополнительно может быть установлен 
мягкий бампер для снижения травматизма 
и повышения эргономических качеств.

• Опционально мы можем сделать эргономичный 
вырез для оператора, которые делает работу 
более удобной и комфортной.

• При необходимости в столешницу могут 
быть врезаны дополнительные элементы: 
встраиваемые силовые, RJ и USB розетки, 
пульты управления, клавиатуры, трекболы, 
мониторы и прочие элементы.

• Столешницы имеют щеточные вводы для 
удобного подведения кабеля к мониторам, 
клавиатурам и прочим устройствам, стоящим 
на столе.
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УСТАНОВКА МОНИТОРОВ
Установка мониторов может производиться в 1, 2 или 3 яруса (рис. 1, 2, 3).

Крепление мониторов может быть осуществлено:
• На кронштейнах, которые устанавливаются на столешницу и могут перемещаться в ходе 

работы оператора.
• На кронштейнах, которые жестко крепятся к столешнице.
• На кронштейны, которые крепятся к поперечным штангам, которые после сборки 

представляют собой единую конструкцию с каркасом стола. Перемещение мониторов 
в горизонтальной плоскости осуществляется по все длине штанги.

1 ярус 2 яруса

3 яруса

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ
Перфорированные экраны помогают создать более приватное рабочее место и разграничить 
рабочие зоны сотрудников, которые сидят напротив друг друга.  
Перфорированные защитные экраны могут устанавливаться на столы серии АРМЕР с ТО только 
над столешницей. 

Рис. 1. Рис. 2.

Рис. 3.
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ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ СТОЛОВ ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ СТОЛОВ 

Стол АРМЕР, С-образной формы, ширина модулей 1200 и 1600 мм, глубина техотсека 300 мм
Модуль поворотного узла на 30°. Стол рассчитан на 2 рабочих места.
Экран защитный перфорированный верхний. Тумбы для документов. 

Стол АРМЕР с ТО прямой, ширина 1200 мм, рассчитан на одно место. Глубина техотсека 300 мм. 
Экран защитный перфорированный верхний.

Стол АРМЕР С-образный, ширина модулей 1200 мм. Глубина техотсека 300 мм Два поворотных 
модуля на 45°. Стол рассчитан на 6 рабочих мест. 

Стол АРМЕР с ТО, Г-образной формы, ширина модулей стола 1800 и 1200 мм. Глубина техотсека 
300 мм. Стол рассчитан на 5 рабочих мест. Поворотный модуль на 90°.
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с техническим отсеком (ТО) пониженного уровня
СЕРИЯ СТОЛОВ АРМЕР ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ СТОЛА 

Основным элементом диспетчерского пульта управления является модуль стола, к которому могут 
присоединяться другие модули. 
Модуль стола с двумя опорными стойками называется основным, он может использоваться 
самостоятельно, как отдельно стоящий или как часть системы, состоящий из нескольких модулей. 

Стандартный модуль стола АРМЕР с ТО 
пониженного уровня состоит из: 
• Каркаса: двух опорных стоек, 

усиленного горизонтального профиля, 
скрытого кабель-канала;

• Технического отсека;
• Столешница - сэндвич: сверху и 

снизу HPL-пластик, и посередине - 
влагостойкий МДФ. 
Цвет каркаса по умолчанию - Light Gray 
RAL7035 (светло-серый).  
По индивидуальным требованиям 
выполняется в других цветах.

Опционально: 

• Эргономичный вырез в столешнице 
для оператора;

• Мягкий бампер столешницы;
• Различные варианты кронштейнов для кре-

пления разного числа мониторов;
• Полки для клавиатуры под столешницей;
• Выдвижные полки для оборудования;
• Различные врезные модули.

Габариты основного модуля стола:
Ширина от 600 мм до 2000 мм с шагом 200 мм 
Глубина стола 1000 и 1200 мм
Глубина техотсека 300 или 650 мм
Высота столешницы 750 мм

Серия диспетчерских столов АРМЕР с техническим отсеком пониженного уровня 
предназначена для тех случаев, когда нет возможности вынести вычислительную и 
телекоммуникационную технику в отдельное помещение, или ее нужно устанавливать в 
непосредственной близости 
от места работы оператора. В линейке столов АРМЕР с техническим отсеком есть два 
варианта глубины ТО: 300 и 650 мм. В зависимости от оборудования, которое необходимо 
установить рядом с оператором.

Пониженный уровень мониторов делается в тех случаях, когда есть необходимость 
увеличенного обзора оператора – на видеостену, мнемостену или другие объекты визуального 
контроля. Пониженный уровень технического отсека позволяет установить мониторы ниже и 
тем самым увеличить область визуального контроля.
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Технический отсек
пониженного уровня 300 или 650 мм

Крепление мониторов 
на мониторную рейку 

Скрытый кабель-канал 
в опорных стойках и под 
мониторной рейкой

Столешница HPL пластик 
+ влагостойкий МДФ

Опорные стойки

КАБЕЛЬ-МЕНЕДЖМЕНТ
• единая система кабель-каналов, проходящих в опорных стойках и под столешницей;  
• удобная система прокладки кабеля внутри технических отсеков; 
• возможность прокладывать кабель по всей длине конструкции, через все модули;
• удобный монтаж за счет отодвигающийся столешницы;
• возможность подвести внешний кабель к любой точке стола: щеточные вводы на вход в стол 

и вывод на столешницу;
• широкий кабель-канал позволяет спрятать в него все провода и даже разместить в нём 

компактное оборудование - KVM-переключатели и прочее;

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ СТОЛА
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СТОЛЕШНИЦЫ
Столешница представляет собой сэндвич: сверху и снизу HPL-пластик, и посередине - 
влагостойкий МДФ. HPL-пластик — это наиболее износостойкий материал из всех применяемых 
для этих целей. Он гипоаллергенен, антистатичен и препятствует размножению бактерий на 
поверхности, легко моется в простой мыльной воде.

Особенности и преимущества: 

• Доступен широкий спектр цветовых 
решений и текстуры поверхности 
столешницы. 

• Столешницы эргономичны и имеют 
эргономичный вырез, что снижает 
нагрузку на руки.

• Дополнительно может быть установлен 
мягкий бампер для снижения травматизма 
и повышения эргономических качеств.

• Опционально мы можем сделать 
эргономичный вырез столешницы для ещё 
более комфортных условий работы оператора.

• При необходимости в столешницу могут 
быть врезаны дополнительные элементы: 
встраиваемые силовые, RJ и USB розетки, 
пульты управления, клавиатуры, трекболы, 
мониторы и прочие элементы.

• Столешницы имеют щеточные вводы, для 
удобного подведения кабеля к мониторам, 
клавиатурам и прочим устройствам, стоящим 
на столе.

УСТАНОВКА МОНИТОРОВ
Пониженный уровень техотсека специально создан для тех ситуаций, когда за столом оператора 
располагается видеостена, мнемостена или другой объект для визуального наблюдения. 
Пониженный уровень технического отсека позволяет установить мониторы ниже и тем самым 
увеличить область визуального контроля. 

Крепление мониторов осуществляется 
на кронштейны, которые устанавливаются на мониторную рейку, находящуюся на пониженном 
уровне ТО.Перемещение мониторов в горизонтальной плоскости осуществляется по все длине 
штанги.

Установка мониторов на кронштейны 
на пониженный уровень техотсека - 
увеличена область обзора видеостены. 
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ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ СТОЛОВ 

Стол АРМЕР с ТО пониженного уровня прямой, рассчитан на 3 рабочих места, ширина стола 1200 
мм. Два поворотных модуля на 45°. Столешница с эрговырезом и скругленными углами.

Стол АРМЕР с ТО пониженного уровня, прямой, рассчитан на 1 рабочее место 
Ширина стола 1600 мм.

ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ СТОЛОВ 

Стол АРМЕР с ТО пониженного уровня, Г-образной формы, рассчитан на 4 рабочих места, ширина 
стола 2000 мм. Модуль поворотный на 90°. Тумбы для документов.

Стол АРМЕР с ТО пониженного уровня, прямой, рассчитан на 2 рабочих места.
Ширина стола 1200 мм. Столешница с эрговырезом, скругленными углами и
мягким бампером. 
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ПУЛЬТОВЫЕ НАДСТРОЙКИ. 
КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Любой стол производства Армер Инжиниринг можно оснастить консолью управления – надстройка 
необходимой формы и размера с элементами управления – кнопками, переключателями, 
выключателями, индикаторами.

При помощи пультовых надстроек можно совершенствовать рабочее место, сделать его наиболее 
функциональным. Также возможно изготовление отдельных самостоятельных стоек-пультов 
управления на базе модулей столов.

Примеры исполнения надстройки консолей

Стол Сириус с консолью управления. 
Консоль защищена крышкой для защиты 
от случайного нажатия на кнопки.

• Под оснащение консолями подходят столы любой серии Армер Инжиниринг.
• Корпус консоли возможно выполнить любой формы и размера.
• Доступен широкий выбор элементов управления, различные способы размещения их на 

корпусе.

Стол-пульт управления с техническими отсеками – основным (в подстолье) и под столешницей.

Стол Армер с пультовыми надстройками.
Состав стола: 4 основных модуля, 
3 модуля для установки консолей 
управления, 3 консоли с элементами 
управления.

Стойка-пульт на базе стола Армер
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АРМЕР-ДК-02

Диспетчерское кресло, 
нагрузка до 120 кг

АРМЕР К-01

Офисное 
кресло

АРМЕР-ДК-07

Диспетчерское кресло, 
нагрузка до 200 кг.

АРМЕР-ДК-03

Диспетчерское кресло, 
нагрузка до 250 кг.

АРМЕР Т-01

Мобильный 
стул

АРМЕР-ДК-01

Диспетчерское кресло, 
нагрузка до 150 кг.

АРМЕР-ДК-05

Диспетчерское кресло, 
нагрузка до 120 кг.

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ КРЕСЛА
Эргономичные кресла для комфортной работы в режиме 24/7.
Различная допустимая нагрузка – от 120 до 250 кг.
Надежная металлическая конструкция и шестиконечная крестовина.
Возможна комплектация проектов с любыми бюджетами.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Диспетчерский зал Филиала АО СО ЕЭС ОДУ Северо-Запада Центральная диспетчерская Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Тренажерный комплекс в Минском летном училище Блочный щит управления энергоблока №1 Калининской АЭС

Состав проекта: 
Столы с подъемным механизмом, 5 шт.

Проект выполнен для филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энерго-
системы Северо-Запада». Предприятие управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-За-
пада, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации. В рамках проекта 
профессиональные диспетчерские столы для работы сидя/стоя были поставлены в основной 
операторский зал.

Состав проекта: 
Столы Армер – 6 шт., тумбы – 6 шт., кресла – 6 шт.

Проект реконструкции Центральной диспетчерской Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
был выполнен с применением столов серии АРМЕР с техническим отсеком. В ходе реализации 
поставленной задачи специалистами был создан дизайн-проект, разработаны индивидуальные 
решения и компоновки столов, произведен монтаж оборудования.

Состав проекта: 
Столы Сириус, оснащенные кронштейнами – 20 шт.,
Видеостена портретного режима с изогнутым изображением и зашивкой внизу. 

Инновационный проект для Белорусской Государственной Академии Авиации, выполненный в 
сотрудничестве с ВНИИРА-ОВД. Особенностью проекта является видеостена портретного режима 
с изогнутым изображением и зашивкой внизу, конструкция которой разработана специально для 
тренажерного комплекса летного училища. Это решение позволяет визуализировать информацию 
высокого качества, поддерживая активное обучение и профессиональное развитие в авиациор-
ной сфере. 

Состав проекта: 
Специализированная мебель для атомной промышленности. Индивидуальный конструктив мебе-
ли для оператора БЩУ.

Интересный и долгий проект, в ходе реализации которого был разработан и апробирован новый 
конструктив мебели, который может применятся на других объектах атомной промышленности. В 
процессе выполнения проекта потребовалось большое число согласований с различными служба-
ми корпорации. Успешно были выполнены самые сложные части проекта: кабель-менеджмент и 
расположение конструктива рабочего места на площадке. 
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Адрес:  Санкт-Петербург,
195273, Пискарёвский пр., д. 150, корп. 2, оф.314
Телефон: +7 (812) 374-78-74
Эл. почта: mail@arm-r.ru 

Адрес:  Тюмень,
625014, тракт Старый Тобольский 2 км, д. 4, 
стр. 10, офис 15
Телефон: +7 (3452) 59-37-07
Эл. почта: tmn@arm-r.ru 
 
Представитель в Республике Казахстан
ТОО «ТРЕумвират»
Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы 
 ул. Дауленова д.41
Телефон: +7 (775) 444-0587
Эл. почта: office@treumvirat.kz

www.arm-r.ru

https://arm-r.ru/?utm_source=pos&utm_medium=cataloges&utm_campaign=cataloge_ready_made_solutions_armer_2023

